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• DCC, Railcom

• S88, HSi88

• BiDib

• Loconet

• Merg Canbus

• Rocnet

Protocollen



Digitalbahn.de 2x

DCC, SCHAKELEN

Littfinski 4x

Digirails 8 x wissel

Tams 4x
Digirails 4 x servo



DCC, RAILCOM
TERUG PRATEN

OpenDcc

Tams Booster



DCC, RIJDEN

ORD3, DCC booster

GilingComputerApplications
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Waarschijnlijk de meest verbreide bus

De meeste commerciële centrales zijn er 
geschikt voor, zijn voorzien van speciale S88 
uitgang

Eventueel via de rs232 poort, HSI88 Litfinski

Geen echte bus
Geen intelligentie
Geen foutcorrectie
Polling

Goedkoop, simpel
Storingsgevoelig
S88n 

S88, HSI 88, S88N



S88, HSI 88
TERUGMELDEN

Littfinsky

Tams 8 x in

Digirails 16 x 
stroomdetectie
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BiDib
• Plug en Play

• Snel

• Open standaard

• Geschikt voor grote baanontwerpen

• Geschikt voor USB, Ethernet, wifi

• Firmware updates via de bus

• Contactverlies met componenten wordt gemeld

• Melders kunnen in een sectie meerdere locs herkennen

• BiDib is klaar voor RailcomPlus.



Bidib



BiDib

Knooppunt, centrale, 
booster, terugmelder

Schakelen, verlichten

S88 bridge
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Digitrax

Rs232 interface

Command station

melders

LOCONET
SCHAKELEN, RIJDEN, MELDEN

loconetbuffer

RR-cirkits

schakelen



LOCONET
SCHAKELEN, RIJDEN, MELDEN

Usb interface

schakelen

melden

Uhlenbrock

Fredi

Ecos



LOCONET
SCHAKELEN, RIJDEN, MELDEN

Digikeijs

Hans de Loof
locobuffer

LocoIO 16 x i/o

8xservomelden schakelen



LOCONET
SCHAKELEN, RIJDEN, MELDEN

Buffer ethernet

Buffer rs232 of usb Log. 16 x i/o module

Fredi

GilingComputerApplications

wielenteller 8x

patchpanel

melden 8xwissel



• DCC, Railcom, BidiB

• S88, HSi88

• Loconet

• Merg Canbus

• Rocnet



CAN BUS
SCHAKELEN, MELDEN EN RIJDEN

Can interface Ethernet, 
USB, Rs232

centralstation

16xi/o module

8 x servo module

8 x Rfid module

GilingComputerApplications



DE BUS BEDRADING

Can GC-LN



ROCNET
SCHAKELEN, MELDEN, RIJDEN ?

RaspberryPi I2c interface 128  x dig in/out16 x servo

8 x melden 8 x relais

handregelaar

Rijden ORD3

GilingComputerApplications



ROCNET - ROCNODE
Draait op Linux  
128 I/O ports.
Vertraagde uit ingangen voor de melders
In tijd begrensde uitgangen
Knipper functie voor de uitgangen
Loc besturing en Functie commando’s.
POM
Ondersteund het Command Station DCC232 met ORD3 
Zoekt zelf contact met Rocrail
Melders worden ieder 500ms opgevraagd
128 macros met  max. 8 commando’s elk.
One click software update 
128 PWM kanalen voor servo’s, seinen en verlichting

Max. 11 minuten voor 4096 stappen. 
Servo setup ondersteuning : Fijn afstellen, puntstuk polarisatie
RocMouse ondersteuning.
RocNetNode mbv USB wifi stick voor de grote schalen , melden rfid tags, 
besturing loc en 128 i/o  



NIEUW IN ROCRAIL

BBT, block brake timer


